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Formats de gaines les plus courants.                                                               

Autres micronnages: 20 à 200 microns. 

50 microns 100 microns 150 microns 
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50GT40 40 350 1.5 100GT80  80  350  5.2  150GT80  80   233 5.2 

50GT60 60 350 2  100GT100  100   350  6.5  150GT100  100   233  6.5 

50GT80 80 700 5.2  100GT120  120   350  7.8  150GT120  120   233  7.8 

50GT100 100 700 6.5  100GT140  140   350  9.1  150GT140  140   233  9.1 

50GT120 120 700 7.8  100GT160  160   350  10.4  150GT160  160   233  10.4 

50GT140 140 700 9.1  100GT180  180   350  11.7  150GT180  180  233   11.7 

50GT160 160 700 10.4  100GT200  200   350  13  150GT200  200   233  13 

50GT180 180 700 11.7  100GT220  220   350  14.3  150GT220  220   233  14.3 

50GT200 200 700 13  100GT250  250   350  16.3  150GT250  250   233  16.3 

50GT220 220 700 14.3  100GT280  280   350  18.2  150GT280  280   233  18.2 

50GT250 250 700 16.3  100GT300  300   350  19.5  150GT300  300   233  19.5 

50GT280 280 700 18.2  100GT350  350  350   22.8  150GT350  350  233   22.8 

50GT300 300 700 19.5  100GT400  400  350  26  150GT400  400  233  26 

50GT350 350 700 22.8  100GT450  450  195  16.3  150GT450  450  130  16.3 

50GT400 400 700 26  100GT500  500  195  18.1  150GT500  500  130  18.1 

50GT450 450 390 16.3  100GT600  600  195  21.7  150GT600  600  130  21.7 

50GT500 500 390 18.1  100GT700  700  195  25.3  150GT700  700  130  25.3 

50GT600 600 390 21.7  100GT800  800  195  28.9  150GT800  800  130  28.9 

50GT700 700 390 25.3  100GT1000  1000  150  27.9  150GT1000  1000  100  27.9 

50GT800 800 390 28.9  100GT1000  1000  150  27.9         

50GT1000 1000 300 27.9                 
 


